
Dati Impianto

Dati Committente

RELAZIONE TECNICA
Progetto Fotovoltaico

Nome impianto Progetto 1
Descrizione Impianto fotovoltaico
Indirizzo via delle industrie 8
Comune Almese
Provincia TO
CAP 10040

Nome Mario
Cognome Rossi
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Grugliasco
CAP 10095
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail supporto@sdproget.it
Codice Fiscale codice_fiscale
Ragione Sociale Nome Azienda
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Grugliasco
CAP 10095
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail codice_fiscale
Partita IVA 012345678



Tecnico Responsabile

Dati di Interfacciamento

Località Impianto

Segue il grafico dati di irradiazione giornaliera media mensile [kWh/m2]

Nome Michele
Cognome Rubicondo
Qualifica Tecnico Progettista
Ragione Sociale SDPROGET
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Almese
CAP 10040
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail supporto@sdproget.it
Partita IVA 012345678
Codice Fiscale codice_fiscale

Codice Cliente 0123456
POD 012345678
Gestore Enel servizio elettrico
Tensione Nominale 400 V
Tipo di allaccio Trifase bassa tensione
Tipo di impianto Monosezione

Comune Almese
Provincia TO
Latitudine 45.1200
Longitudine 7.3981
Altitudine 364.0
Fonte Dati Enea
Loc. Riferimento 1 Avigliana
Loc. Riferimento 2 Giaveno
Irradiazione Annua 1344.5



Sintesi dei Risultati

Sintesi dei Costi

Segue grafico Energia Prodotta [kWh]

Energia Annua Prodotta 22227.28

Potenza Nominale 19.24

Totale Moduli 52

Totale Inverter 2

Numero Generatori 2

Numero Sezioni 1

Totale Imponibile 31510.00 €

Totale IVA 3173.00 €

Totale Impianto 34683.00 €



Generatore

Inverter

Verifiche Elettriche Inverter Moduli

Nome generatore Generatore 1

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 1

Potenza Generatore (kW) 9.62

Area di installazione (m2) 50

Tipo di installazione

Numero Inverter 1

Marca PEIMAR

Modello PSI-J12000-TP

VMax (V) 1000

Potenza Max (kW) 14520

Potenza Nominale (kW) 12000

Imax (I) 22

VMpptMin (V) 180

VMpptMax (V) 900

Efficienza 98.3

Numero Mpp 2



Segue grafico Energia Prodotta dal generatore Generatore 1 [kWh]
.

Configurazione Moduli

Perdite

Potenza Totale (kW/h) 9.62 < Potenza Inverter 14520

%Dimensionamento 150.94 %

Energia Annua (kW/h) 11113.64

Superficie Totale (m2) 48.1

Tensione a Vuoto Max (V) 48.43 < Tensione a Vuoto Inverter 1000

Tensione Mpp Minima (V) 365.11 > Tensione a Mppt minima 180

Tensione Mpp Massima (V) 495.11 < Tensione a Mppt massima 900

Corrente di corto Massima 14.25 < 22 verifica corrente di corto cirtuito superata

Corrente di esercizio Massima 11.21 < 22 verifica corrente di esercizio superata

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 1

Potenza Generatore (kW) 4.81

Area di installazione (m2) 50

Azimut 0

Tilt 30

Riflessione 3.1



Moduli

Configurazione Moduli

Perdite

Ombreggiamento 2

Mismatching 5.7

Temperatura 7.6

Circuiti DC 1.2

Inverter 4

Circuiti CA 2

Totale perdite 23.96

BOS 76.04

Numero Moduli 13

Marca PEIMAR

Modello OL370M

Stringhe 1

Moduli Per stringa 13

Potenza Modulo (W) 370

Tensione a Vuoto stringa (V) 48.43

Tensione Mpp (V) 438.23

Tensione Mpp Minima (V) 365.11

Tensione Mpp Massima (V) 495.11

Corrente di corto stringa (I) 14.25

Corrente Modulo (I) 14.25

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 1

Potenza Generatore (kW) 4.81

Area di installazione (m2) 50

Azimut 0

Tilt 30

Riflessione 3.1

Ombreggiamento 2

Mismatching 5.7

Temperatura 7.6



Moduli

Generatore

Inverter

Circuiti DC 1.2

Inverter 4

Circuiti CA 2

Totale perdite 23.96

BOS 76.04

Numero Moduli 13

Marca PEIMAR

Modello OL370M

Stringhe 1

Moduli Per stringa 13

Potenza Modulo (W) 370

Tensione a Vuoto stringa (V) 48.43

Tensione Mpp (V) 438.23

Tensione Mpp Minima (V) 365.11

Tensione Mpp Massima (V) 495.11

Corrente di corto stringa (I) 14.25

Corrente Modulo (I) 14.25

Nome generatore Generatore 2

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 2

Potenza Generatore (kW) 9.62

Area di installazione (m2) 50

Tipo di installazione

Numero Inverter 1

Marca PEIMAR

Modello PSI-J12000-TP

VMax (V) 1000

Potenza Max (kW) 14520

Potenza Nominale (kW) 12000

Imax (I) 22



Verifiche Elettriche Inverter Moduli

Segue grafico Energia Prodotta dal generatore Generatore 2 [kWh]
.

Configurazione Moduli

VMpptMin (V) 180

VMpptMax (V) 900

Efficienza 98.3

Numero Mpp 2

Potenza Totale (kW/h) 9.62 < Potenza Inverter 14520

%Dimensionamento 150.94 %

Energia Annua (kW/h) 11113.64

Superficie Totale (m2) 48.1

Tensione a Vuoto Max (V) 48.43 < Tensione a Vuoto Inverter 1000

Tensione Mpp Minima (V) 365.11 > Tensione a Mppt minima 180

Tensione Mpp Massima (V) 495.11 < Tensione a Mppt massima 900

Corrente di corto Massima 14.25 < 22 verifica corrente di corto cirtuito superata

Corrente di esercizio Massima 11.21 < 22 verifica corrente di esercizio superata

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 2

Potenza Generatore (kW) 4.81

Area di installazione (m2) 50



Perdite

Moduli

Configurazione Moduli

Azimut 0

Tilt 30

Riflessione 3.1

Ombreggiamento 2

Mismatching 5.7

Temperatura 7.6

Circuiti DC 1.2

Inverter 4

Circuiti CA 2

Totale perdite 23.96

BOS 76.04

Numero Moduli 13

Marca PEIMAR

Modello OL370M

Stringhe 1

Moduli Per stringa 13

Potenza Modulo (W) 370

Tensione a Vuoto stringa (V) 48.43

Tensione Mpp (V) 438.23

Tensione Mpp Minima (V) 365.11

Tensione Mpp Massima (V) 495.11

Corrente di corto stringa (I) 14.25

Corrente Modulo (I) 14.25

Tipologia di Intervento Nuovo impianto

Descrizione Generatore Generatore 2

Potenza Generatore (kW) 4.81

Area di installazione (m2) 50

Azimut 0

Tilt 30



Perdite

Moduli

Sistema di accumulo

Riflessione 3.1

Ombreggiamento 2

Mismatching 5.7

Temperatura 7.6

Circuiti DC 1.2

Inverter 4

Circuiti CA 2

Totale perdite 23.96

BOS 76.04

Numero Moduli 13

Marca PEIMAR

Modello OL370M

Stringhe 1

Moduli Per stringa 13

Potenza Modulo (W) 370

Tensione a Vuoto stringa (V) 48.43

Tensione Mpp (V) 438.23

Tensione Mpp Minima (V) 365.11

Tensione Mpp Massima (V) 495.11

Corrente di corto stringa (I) 14.25

Corrente Modulo (I) 14.25

N° Marca Modello Capacità
[Wh]

Potenza
[W]

2 BYD HVS 5.1 5120 5120



Sistema di climatizzazione

Energia totale impianto [kWh] 22227.28

Energia totale accumulo [kWh] 3737.6

Potenza totale impianto [kW] 19.24

Potenza totale accumulo [kW] 10.24

Sfruttamento medio [%] 50

Copertura diurna 7000

Autoconsumo sostenibile [kWh] 7000

Superficie edificio [m²] 100

Altezza volta [m] 2.70

Mesi riscaldamento 6

Mesi raffrescamento 6

Ore/giorno 4

Potenza necessaria [W] 9720

Potenza necessaria [BTU] 33203

Potenza di progetto [W] 10000

Potenza di progetto [BTU] 34160

Energia annua necessaria [kWh] 2836



Dati Impianto

Dati Committente

RELAZIONE ECONOMICA
Progetto Fotovoltaico

Nome impianto Progetto 1
Descrizione Impianto fotovoltaico
Indirizzo via delle industrie 8
Comune Almese
Provincia TO
CAP 10040

Nome Mario
Cognome Rossi
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Grugliasco
CAP 10095
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail supporto@sdproget.it
Codice Fiscale codice_fiscale
Ragione Sociale Nome Azienda
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Grugliasco
CAP 10095
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail codice_fiscale
Partita IVA 012345678



Tecnico Responsabile

Dati di Interfacciamento

Località Impianto

Dati di Progetto – Costi Consumi

Sezione 1

Nome Michele
Cognome Rubicondo
Qualifica Tecnico Progettista
Ragione Sociale SDPROGET
Indirizzo Via delle Industrie 8
Provincia TO
Comune Almese
CAP 10040
Telefono 011 9346666
Fax 011 9346666
E-mail supporto@sdproget.it
Partita IVA 012345678
Codice Fiscale codice_fiscale

Codice Cliente 0123456
POD 012345678
Gestore Enel servizio elettrico
Tensione Nominale 400 V
Tipo di allaccio Trifase bassa tensione
Tipo di impianto Monosezione

Comune Almese
Provincia TO
Latitudine 45.1200
Longitudine 7.3981
Altitudine 364.0
Fonte Dati Enea
Loc. Riferimento 1 Avigliana
Loc. Riferimento 2 Giaveno
Irradiazione Annua 1344.5

Energia prodotta (kWh) 22227.28

Potenza (kWh) 19.24

Data Inizio lavori 28/03/2023



Finanziamento

grafico Analisi Economica e Redditività

Blu = Flusso di Cassa
Rosso = Guadagno

Data Connessione in rete 28/03/2023

Data fine lavori 28/03/2023

Costo dell’impianto 34683 €

Costo di esercizio €/anno

Manutenzione €/anno

Assicurazione €/anno

Totale spese €

Costo energia in acquisto 0.4 €/kWh

Costo energia in vendita 0.090 €/kWh

Consumo elettrico diurno 8868.8 kWh

Tipo di finanziamento prestito

Anticipo 0 €

Riscatto 0 €

Tipo rata mensile

Durata anni 10

Tasso interesse annuale 7 %

Spese pratica 250 €

Importo finanziato 17341.5 €

Importo rata 201.35 €

Capitale versato a reso 24411.94 €

T.A.N. 6.78 %

T.A.E.G. 7.58 %



Payback in 7 anni, ricavo a 20 anni = 110666 euro

Anno Producibilità
[kWh]

Quota
Ammortamen
to (mancato
esborso)

M. E.
Autoconsumo

Vendita Spese annue Ricavi tot. Flussi cassa

0 0 0 0 0 250 0 -41753

1 22049 991 3689 1233 0 5913 -35840

2 21873 989 3836 1265 0 6090 -29750

3 21698 989 3990 1298 0 6277 -23473

4 21524 989 4150 1332 0 6471 -17002

5 21352 989 4316 1366 0 6671 -10331

6 21181 989 4488 1402 0 6879 -3452

7 21012 989 4668 1438 0 7095 3643

8 20843 989 4855 1474 0 7318 10961

9 20677 989 5049 1512 0 7550 18511

10 20511 989 5251 1550 0 7790 26301

11 20347 989 5461 1590 0 8040 34341

12 20184 0 5679 1630 0 7309 41650

13 20023 0 5906 1671 0 7577 49227

14 19863 0 6143 1713 0 7856 57083

15 19704 0 6388 1756 0 8144 65227

16 19546 0 6644 1799 0 8443 73670

17 19390 0 6910 1844 0 8754 82424

18 19235 0 7186 1890 0 9076 91500

19 19081 0 7474 1936 0 9410 100910

20 18928 0 7773 1983 0 9756 110666

Tot. 409021 10881 109856 31682 0 152419 110666



Spett.le Mario Rossi

Oggetto: Sistema Fotovoltaico.

Con riferimento agli incontri ed ai colloqui intercorsi, con la presente Vi trasmettiamo la nostra
migliore offerta per la fornitura di un impianto fotovoltaico.
Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni eventuale chiarimento, e con l’occasione porgiamo
distinti saluti.

SDPROGET
Michele Rubicondo

Preventivo Impianto

Totale Imponibile : 31510.00 €
Totale IVA : 3173.00 €
Totale Imponibile : 34683.00 €

SDPROGET
Michele Rubicondo

PREVENTIVO
Progetto Fotovoltaico

Indirizzo Via delle Industrie 8
CAP 10095
Comune Grugliasco
Provincia TO

Imponibile IVA Totale

Materiali 28860 2886 31746

Cavi DC 0 0 0

Quadri DC 0 0 0

Cavi AC 0 0 0

Quadri AC 0 0 0

Montaggio 0 0 0

Tubo 0 0 0

Manodopera 2250 225 2475

Trasporto 200 20 220

Progettazione 200 42 242

Altro 0 0 0



www.peimar.com

30 ANNI GARANZIA LINEARE PRODUZIONE

20 ANNI GARANZIA PRODOTTO

120 CELLE
MONO 6BB M6 HALF | PERC

166x83 mm / 6.54x3.27”

CELLE

TECNOLOGIA PERC
CORNICE

IMPORT LINE
OL370M (BF)

Il modulo a 120 celle Half Cut della gamma Import Line unisce l’elevato 

rendimento di produzione della tecnologia half cell ad un ottimo rapporto 

qualità/prezzo. La configurazione a semi-cella migliora la distribuzione elettrica 

all’interno del pannello per incrementare la resa del prodotto. Per questi motivi 

la gamma Half Cut della Import Line è adatta non solo per installazioni industriali 

ma anche per installazioni residenziali e commerciali.

COMPATTA E ROBUSTA | 40mm

ANCORABILE ANCHE 
SUL LATO CORTO (5)

VETRO ANTI-RIFLESSO

ASSICURAZIONE QBE
Assicurazione Responsabilità Civile Prodotti QBE

MODULO “MADE EXTRA EU”



IMPORT LINE

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente 
indicativo. Peimar si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel 
presente documento. 	 IT_2020_05_00

Potenza di picco (Pmax) (2)

Tolleranza di classificazione

Tensione a Pmax (Vmp) 

Corrente a Pmax (Imp) 

Tensione di circuito aperto (Voc) (2)

Corrente di corto circuito (Isc) (2) 

Tensione massima di sistema 

Massimo valore nominale del fusibile

Efficienza modulo

Classe di protezione da scossa elettrica

CARATTERISTICHE ELETTRICHE (STC) (1)

370 W

0/+5 W

33.71 V

10.98 A

40.36 V

11.4 A

1500 V

15 A

20.00%

Classe II

OL370M (BF)

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Celle

Dimensioni celle

Cover frontale

Cover posteriore

Capsula

Cornice

Finiture cornice

Finiture backsheet

Diodi

Junction box

Connettori

Lunghezza cavi

Sezione cavi

Dimensioni

Peso

Carico Max (Carico di prova) - SF

120 M6 HALF monocristalline PERC

166x83 mm / 6.54x3.27”

3.2 mm / 0.13” spessore, vetro temprato

TPT (Tedlar-PET-Tedlar)

EVA (Etilene Vinil Acetato)

Lega d’alluminio anodizzato doppio spessore

Nero

Bianco

3 Diodi di Bypass

Certificato IP67

MC4 o connettori compatibili

1100 mm / 43.31”

4.0 mm² / 0.006 in²

1765x1048x40 mm / 69.49x41.26x1.57”

20.6 kg / 45.42 lbs

5400 Pa - 1.5 (5)

CARATTERISTICHE TEMPERATURA

NMOT (3)

Coeff. temp. della potenza massima 

Coeff. temp. della tensione di circuito aperto 

Coeff. temp. della corrente di corto circuito

Temperatura di funzionamento

45±2 °C

-0.37 %/°C

-0.28 %/°C

0.042 %/°C

-40 °C ~ +85°C

PACKAGING (4)

Dimensione pallet

Pannelli per pallet

Peso

1810x1130x1190 mm / 71.26x44.49x46.85”

27

584 kg / 1287.5 lbs

DIMENSIONI CARATTERISTICHE CORRENTE/VOLTAGGIO

5. Consultare il manuale d'installazione per le relative configurazioni di montaggio

4. I bancali possono essere sovrapposti massimo a due

1. STC: (Standard Test Condition) Irraggiamento 1000W/m², Temperatura Modulo 25°C, Massa d’aria 1.5

2. Tolleranza sulla misura di Pmax, Voc, Isc: ±3%

3. NMOT: (Nominal Module Operating) Temp. Irraggiamento 800W/m²; Temp. ambiente 20°C; Velocità vento 1m/s

SECTION A-A

11 mm
0,43''

27 mm
1,06'' 40

 m
m

1,
57

''

35 mm
1,38''

1048 mm / 41,26''
40 mm
1,57''
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65
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EDITUS LINE | INVERTER TRIFASE 

PSI-J12000-TP
PSI-J15000-TP | PSI-J17000-TP | PSI-J20000-TP

FLESSIBILE ED EFFICIENTE

•	 Efficienza MPPT superiore al 99,9%

•	 Doppio MPPT asimmetrico, compatibile con diverse configurazioni di impianto

•	 Efficienza massima oltre il 98,3%, efficienza europea oltre il 98,0%

•	 Ampio intervallo di tensione di ingresso (180 V - 1000 V), per una configurazione più 

flessibile delle stringhe

FACILE INSTALLAZIONE

•	 Area dedicata per rapida installazione e manutenzione

•	 Connettori MC4 forniti con l’inverter

SISTEMA INTELLIGENTE E DI FACILE UTILIZZO

•	 Chip RTC indipendente incorporato, con capacità di archiviazione dati pari a 25 anni

•	 Display LCD integrato, con grafico di produzione giornaliera / mensile / annuale

•	 Interfaccia RS-232 integrata con modulo ethernet, per una migliore comunicazione

•	 Sistema di monitoraggio gratuito accessibile online

•	 Gestione intelligente in locale e da remoto tramite PC, dispositivi iOS e Android

•	 Regolazione automatica della potenza attiva/reattiva erogata in rete

SICURO E AFFIDABILE

•	 Installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP65

•	 Scocca in alluminio per una migliore dissipazione del calore e una maggiore resistenza 

alla corrosione

•	 Sezionatore integrato lato CC

•	 Protezione da sovratensione con SPD tipo 2 lato CA e lato CC

•	 Monitoraggio integrato delle correnti di ogni singola stringa

MONITORAGGIO INTEGRATO

MPPT

CONFIGURAZIONE RAPIDA DEI PARAMETRI
con il modulo di comunicazione integrato

APP GRATUITA PER iOS E ANDROID
per la lettura dei dati in tempo reale

www.peimar.com

Disponibilità PSI-J17000-TP: IT

Disponibilità PSI-J20000-TP: IT

Disponibilità PSI-J15000-TP: IT

Disponibilità PSI-J12000-TP: IT

PROTEZIONI DI STRINGA INCORPORATE

CERTIFICATI

Per un elenco completo dei certificati, fare riferimento al sito www.peimar.com



EDITUS LINE

98.3 %

98.0 %

> 99.9 %

98.4 %

98.1 %

> 99.9 %

98.5 %

98.2 %

> 99.9 %

98.5 %

98.2 %

> 99.9 %

RENDIMENTO

Rendimento massimo

Rendimento europeo

Precisione MPPT

220 / 380 V, 230 / 400 V, 240 / 415 V; 180 - 280 V / 312 - 485 V

50Hz, 60Hz / 44 - 55Hz, 54 - 65Hz

0.8 capacitiva ~ 0.8 induttiva

< 3%

Trifase 3L + N + PE

12000 W

13200 W

17.4 A

20.0 A

15000W

16500 W

21.7 A

25.0 A

17000 W

18700 W

24.6 A

28.3 A

20000 W

22000 W

29.0 A 

33.0 A

USCITA CA

Potenza nominale CA

Potenza massima CA

Corrente nominale CA

Corrente massima CA

Tensione nominale CA / Range

Frequenza di rete / Range

Fattore di potenza [cos φ]

Distorsione armonica totale

Connessione

33 kg29 kg

5 Anni (standard) / 10 Anni (opzionale)

Senza trasformatore

< 0.6 W

< 10 W

-25 °C a + 60 °C (da 45 °C a 60 °C con derating)

Ventilazione regolata e convezione naturale

0% to 100% senza condensa

Fino a 3000 m (oltre i 2000 m con derating)

< 35 dBA

II (ingresso CC), III (uscita CA)

IP65 (Installazione interna ed esterna)

Staffa di fissaggio a parete

640 x 450 x 232 mm

INFORMAZIONI GENERALI

Topologia

Consumo notturno

Consumo in standby

Range di temp. in funzionamento

Metodo di raffreddamento

Umidità ambientale

Altitudine

Rumore

Categoria di sovratensione

Grado di protezione

Montaggio

Dimensioni (H x L x P)

Peso netto

Garanzia

Morsettiera a vite

MC4 / H4

Display LCD 3.5 pollici, retroilluminazione

LED (3 Luci)

Italiano / Inglese

RS-232 / RS-485

Ethernet / Wi-Fi (opzionale)

INTERFACCIA

Connessione CA

Connessione CC

LCD

LED

Lingua di visualizzazione

Porte di comunicazione

Modalità di comunicazione

Integrata

Integrato

Integrato

Integrata

Integrata

SPD tipo 2 (integrato)

Integrato

SPD tipo 2 (integrato)

AFD

PROTEZIONE

Protezione sovratensione interna

Monitoraggio isolamento CC

Monitoraggio DCI / GFCI / rete elettrica

Protezione da corrente di cortocircuito CA

Protezione termica

Protezione da sovratensione lato CA

Monitoraggio corrente di stringa

Protezione da sovratensione lato CC

Protezione anti-isola

Si precisa che i dati tecnici, le informazioni e le raffigurazioni riportate nel presente documento mantengono un valore puramente 
indicativo. Peimar si riserva in qualsiasi momento e senza preavviso di  modificare i dati, i disegni e le informazioni riportate nel 
presente documento.	 IT_2020_05_00

Potenza massima CC

Tensione massima CC

Range di tensione MPPT

Tensione nominale CC

Tensione di avvio

Tensione minima CC

Corrente di ingresso massima CC

Corrente massima di cortocircuito

Numero di ingressi CC per ogni MPPT

Numero di MPPT

Sezionatore CC (DC21B)

INGRESSO CC PSI-J12000-TP

14520 W

1000 V

180-900 V

600 V

200 V

180 V

22 / 11 A

26.4 / 13.2 A

2 / 1

2

Integrato

18150 W

1000 V

180-900 V

600 V

200 V

180 V

22 / 22 A

26.4 / 26.4 A

2 / 2

2

Integrato

20570 W

1000 V

180-900 V

600 V

200 V

180 V

22 / 22 A

26.4 / 26.4 A

2 / 2

2

Integrato

24200 W

1000 V

180-900 V

600 V

200 V

180 V

22 / 22 A

26.4 / 26.4 A

2 / 2

2

Integrato

PSI-J15000-TP PSI-J17000-TP PSI-J20000-TP



Battery-Box Premium HVM è composta da 3 a 8 HVS moduli 
collegati in serie per ottenere una capacità utilizzabile da 8.3 
a 22.1 kWh.
La connessione parallela di fino a 3 torri uguali di Battery-Box 
Premium HVM consente una capacità massima di 66.2 kWh.
Inoltre, questo modello offre la possibilità di 
ridimensionamento aggiungendo moduli HVM o torri HVM 
parallelle in qualsiasi momento.

•	 Funzioni Backup e Off-Grid ad Alta Potenza
•	 Massima Efficienza grazie a una Connessione in Serie Reale ad Alta Tensione
•	 Plugin Desing Brevettato Senza Cavi Interni che consente la Massima 

Flessibilità e Facilità d‘Uso
•	 Batteria al Litio Ferro Fosfato (LFP) Senza Cobalto: Massima sicurezza, Ciclo 

di vita e Potenza
•	 Compatibile con Inverters Mono e Trifase 
•	 Due Modeli per Soddisfare tutti tipi di esigenza 
•	 I più Alti Standard di Sicurezza come VDE 2510-50

Connessione Plugin 
Senza Cavi Interni

Scalabile in qualsiasi 
momento

Facilmente adattabile alle 
Esigenze Future

5.1 - 66.2 kWh
Desing su misura per Qualsiasi 

Applicazione

Alta Potenza
Potenza per Ogni Applicazione

Battery-Box Premium HVS è composta da 2 a 5 HVS moduli 
collegati in serie per ottenere una capacità utilizzabile da 5.1 
a 12.8 kWh.
La connessione parallela di fino a 3 torri uguali di Battery-Box 
Premium HVM consente una capacità massima di 38.4 kWh.
Inoltre, questo modello offre la possibilità di 
ridimensionamento aggiungendo moduli HVS o torri HVS 
parallele in qualsiasi momento.

BATTERY-BOX PREMIUM HVS

BATTERY-BOX PREMIUM HVS / HVM

FLESSIBILE, EFFICIENTE, SEMPLICE

BATTERY-BOX PREMIUM HVM

HVM 8.3 3 x HVM 22.1HVS 5.1 3 x HVS 12.8



PARAMETRI TECNICI PREMIUM HVS / HVM

HVS 5.1
 

HVS 7.7 HVS 10.2 HVS 12.8

Modulo HVS (2.56 kWh, 102.4 V, 38 kg)

Numero di moduli 2 3 4 5

Energia Disponibile [1] 5.12 kWh 7.68 kWh 10.24 kWh 12.8 kWh

Corrente di Uscita massima [2] 25 A 25 A 25 A 25 A

Corrente di Uscita Picco [2] 50 A, 5 s 50 A, 5 s 50 A, 5 s 50 A, 5 s

Tensione Nominale 204 V 307 V 409 V 512 V

Tensione Operativa 160~230 V 240~345 V 320~460 V 400~576 V

Dimensioni (H/W/D) 712x585x298 mm 945x585x298 mm 1178x585x298 mm 1411x585x298 mm

Peso 91 kg 129 kg 167 kg 205 kg

HVM 8.3
 

HVM 11.0 HVM 13.8 HVM 16.6 HVM 19.3 HVM 22.1

Battery Module HVM (2.76 kWh, 51.2 V, 38 kg)

Numero di moduli 3 4 5 6 7 8

Energia Disponibile [1] 8.28 kWh 11.04 kWh 13.80 kWh 16.56 kWh 19.32 kWh 22.08 kWh

Corrente di Uscita massima [2] 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A 40 A

Corrente di Uscita Picco [2] 75 A, 5 s 75 A, 5 s 75 A, 5 s 75 A, 5 s 75 A, 5 s 75 A, 5 s

Tensione Nominale 153 V 204 V 256 V 307 V 358 V 409 V

Tensione Operativa 120~173 V 160~230 V 200~288 V 240~345 V 280~403 V 320~460 V

Dimensioni (H/W/D) 945 x 
585 x 298 mm

1178 x 
585 x 298 mm

1411 x 
585 x 298 mm

1644 x 
585 x 298 mm

1877 x 
585 x 298 mm

2110 x 
585 x 298 mm

Peso 129 kg 167 kg 205 kg 243 kg 281 kg 319 kg

Intervallo di Temperatura -10 °C to +50°C

Tecnologia di Cella Litio ferro fosfato (senza cobalto)

Comunicazione CAN/RS485

Indice di Protezione IP55

Efficienza (carica/scarica) ≥96%

Certificazioni VDE2510-50 / IEC62619 / CEC / CE / UN38.3

Applicazioni ON Grid / ON Grid + Backup / OFF Grid

Garanzia [3] 10 Anni

Inverter Compatibili Controllare la Lista di Configurazione Minima e degli Inverter Compatibili con BYD Battery-Box 
Premium HVS/HVM

 

HVS & HVM

BYD Company Limited	
www.bydbatterybox.com
Global Sales: batteryboxgrp@byd.com
Global Service: bboxservice@byd.com

V1.2IT

[1] DC Usable Energy. Condizioni di test: 100% DOD, carica 0.2 C e scarica @ + 25°C. L‘energia utilizzabile dal sistema può variare a secondo della marca di 
inverter.
[2] Da -10 °C a 0 °C la corriente di carica diminuisce. 
[3] Applicano condizioni. Controllare la Lettera di Garanzia de BYD Battery-Box Premium.

Battery-Box EU Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de
service@eft-systems.de

Battery-Box AU Service Partner
Alps Power Pty Ltd
www.alpspower.com.au
service@alpspower.com.au

Battery-Box US Service Partner
EFT-Systems GmbH
www.eft-systems.de/us
USservice@eft-systems.de



LEGENDA SIMBOLI 

Cassetta 3

Stazione di conversione DC-AC 2

Quadro elettrico 2

Modulo Fotovoltaico 19

TR1 3(1x4) [Ø32]

Questo disegno è stato realizzato con EASYSOL PLAN DRAW 
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Tipo Descrizione Costruttore Q.tà
IMP082C Cassetta *** 2
IMP460 Quadro elettrico *** 1
OL370M Modulo fotovoltaico PEIMAR 26
PSI-J12000-TP Inverter - Generatore 2 PEIMAR 2
FG21M21 PV3 1500VCC 1x4 BK Cavo 6mm per Fotovoltaico LTC 20.6 m
FG21M21 PV3 1500VCC 1x4 RD Cavo 4mm per Fotovoltaico LTC 11.4 m
33020 TUBO PROT FLES NYFLEX/20 Dielectrix 10 m
33032 TUBO PROT FLES NYFLEX/32 Dielectrix 13.6 m
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Esempio realizzato con Easysol 

SPAC EasySol è un software dotato di motore grafico integrato AutoCAD
OEM, dedicato alla progettazione di impianti fotovoltaici, permette inoltre di
redigere automaticamente tutta la documentazione progettuale e l’analisi di
producibilità, i disegni degli schemi Unifilari e multifilari in formato DWG, la
relazione tecnica, il preventivo economico ed il business Plan in formato DOC.

SPAC EasySol può funzionare come modulo opzionale di
SPAC START o in versione autonoma comprensivo di Autocad OEM.

-Gestione Committente e Tecnico Responsabile
- Località con dati di Irraggiamento ENEA – UNI10649 – Altro (Web) - catalogo Mondiale dati
di irraggiamento, funzione di Google Earth per localizzare e valutare l'area del sito di
installazione
-Archivi Inverter e Moduli (personalizzabili) e progettazione bidirezionale del coordinamento
con verifiche elettriche (con gestione degli ottimizzatori)
-Creazione Generatori Fotovoltaici con Analisi della Producibilità (mensile e annuale)
e ombreggiamenti tramite l'ausilio delle fotografie
-Disegno automatico su DWG dell’Unifilare, comando «Disegno Unifilari per compilazione
assistita tabelle
-Simbologia per gli schemi Unifilari\Multi-filari e ambiente AutoCAD OEM con archivio
materiali elettromeccanico e fotovoltaico che permettono il trascinamento dei simboli
associati
-Comandi per Schemi Multi-filari: inserimento morsetti – Inserimento fili – Cross-Reference,
legenda funzioni, Morsettiere, inserimento QR-Code e distinte materiali.
-Dbcenter che trascina i codici del database per disegnare planimetrie FV, schemi funzionali o
topografici.
-Relazione tecnico economica e analisi del Business Plan in: Detrazione IRPEF,
Ammortamenti Fiscali, Decreto FER ed Ecobonus e Comunità energetiche
-Stampa automatica dei documenti in formato Word e PDF (Modulo di personalizzazione dei
documenti)
-Gestione Finanziamento e Calcolo delle Emissioni evitate
-Esportazione dati verso SPAC START per il disegno Planimetrico con EasySol Plan Draw
-Calcolo sezione dei Cavi
-Audit Energetico con Calcolo dei consumi e inserimento dati bollette
-Interfaccia con EasySol Mobile, Applicazione per iPhone iPad & Android
-Configurazione delle batterie e della climatizzazione impianto
-Comando DICO per la compilazione delle dichiarazioni di Conformità



Esempio realizzato con Easysol 
Disegno Unifilare

L1-L2-L3-N

E2= ENERGIA IMMESSA IN RETE

E1= ENERGIA PRELEVATA DALLA RETE

V>
V<
f>
f<

SPI

PI1

RETE ELETTRICA DI DISTRIBUZIONE IN BT

Quadro Arrivo
QA
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QGCA
Quadro elettrico in c.a.
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63A

Dispositivo di protezione AC
da prevedere in locale
tecnico predisposto QG-BT
esistente
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LEGENDA SIMBOLI 
COPPIA DI FUSIBILI A SEZIONATORE

DISPOSITIVI DI SOVRATENSIONE DA SCARICHE 

CARTUCCE TIPO 10,3x38 da 16A DC.

ATMOSFERICHE Classe II.

BATTERIE DI ACCUMULO 
NP.

CONVERTITORE STATICO ENERGIA (INVERTER)
vedere specifiche Tecniche in alegato 2

CAXX-STRXX
identificativo
stringa - inverter
di appartenenza

nr progressivo
cavo

LEGENDA SIGLA CAVI

CAXX-STRXX
esempio:

140 Vcc

quadro esistente

230Vac

SCHEMA SEMPLIFICATO CADUTA DI TENSIONE

COORDINATE GPS IT
45°,1101112 Nord
7°,412055 Est
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Esempio realizzato con Easysol 
Schemi Unifilari

E-C8X-C2

QGBT-SQ1
4.1

E3
3.1

QGBT
/./

Realizzato con EASYSOL
QF6

reg.

QF8

reg.

QF9QF7
32

QF10
32



Esempio realizzato con Easysol 

Nome/Item Tipo/Type Descrizione/Description Costruttore/Marke Quadro/Board Fg/Sh Q.ta/Q.ty
DG G723/25AC btdin - differ.puro 'AC' 2P 25A 30mA Bticino =QG 2 1
E-C8 xxx Contatore bidirezionale xxx QGBT 3 1
F2 5SD74121 SCARICATORE CL. I 2P TT E TN-S 100KA Siemens =QG 2 1
F3 5SD74121 SCARICATORE CL. I 2P TT E TN-S 100KA Siemens =QG 2 1
F4 5SD74121 SCARICATORE CL. I 2P TT E TN-S 100KA Siemens =QG 2 1
F5 5SD74121 SCARICATORE CL. I 2P TT E TN-S 100KA Siemens =QG 2 1
FU1 7921560000 Portafusibile per fusibili 5x20mm / 400 V AC/DC, senza LED - SIHA 3/G20 Weidmuller =QG 2 1
FU2 7921560000 Portafusibile per fusibili 5x20mm / 400 V AC/DC, senza LED - SIHA 3/G20 Weidmuller =QG 2 1
FU3 7921560000 Portafusibile per fusibili 5x20mm / 400 V AC/DC, senza LED - SIHA 3/G20 Weidmuller =QG 2 1
FU4 7921560000 Portafusibile per fusibili 5x20mm / 400 V AC/DC, senza LED - SIHA 3/G20 Weidmuller =QG 2 1
PI1 Interfaccia Modulo interfaccia XXX =QG 2 1
PJ1 Contatore Contatore di energia attiva, entrante ed uscente da un sistema di sbarre SDProget =QG 2 1
PJ2 Contatore Contatore di energia attiva, misurazione di energia in un solo senso SDProget =QG 2 1
PV1 OL370M370W Modulo fotovoltaico 370W policristallino Peimar =QG 2 13
PV2 OL370M370W Modulo fotovoltaico 370W policristallino Peimar =QG 2 13
PV3 OL370M370W Modulo fotovoltaico 370W policristallino Peimar =QG 2 13
PV4 OL370M370W Modulo fotovoltaico 370W policristallino Peimar =QG 2 13
Q1 S803BD80 S803B-D80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 16KA 3P ABB =QG 2 1
Q2 S802BK80 S802B-K80 INTERRUTTORE AUTOMATICO 16KA 2P ABB =QG 2 1
Q3 EE 261 2 OT63F3 SEZIONATORE 63A ABB =QG 2 1
QF1 174516 AZ-3-D25 Int.Magnetotermico 25kA 3P D25 Eaton =QG 2 1
QF2 174516 AZ-3-D25 Int.Magnetotermico 25kA 3P D25 Eaton =QG 2 1
QF3 170530 FRBMM-B32/1N/003-G/A Int.Magnetotermico-Differenziale 10kA 1N B32 Cl.A/G 30mA Eaton =QG 2 1
QF6 T7041/63 mega M125 - mod dif later 63A microp led Bticino =QG 3 1
QF7 F82HD/32 btdin100 - magnetot 2P curva D 32A 10kA Bticino =QG 3 1
QF8 T7042/63 mega M125 - mod dif later 63A elettron Bticino =QG 3 1
QF9 T7041/63 mega M125 - mod dif later 63A microp led Bticino =QG 3 1
QF10 F82HD/32 btdin100 - magnetot 2P curva D 32A 10kA Bticino =QG 3 1
QFVLT 170530 FRBMM-B32/1N/003-G/A Int.Magnetotermico-Differenziale 10kA 1N B32 Cl.A/G 30mA Eaton =QG 2 1
SCR-01 SA03NA320R SCARICATORE DI SOVRAT. TIPO 1-2-3 3P+N Lovato =QG 2 1
T1 PSI-J2000-TP Inverter trifase 10kW Peimar =QG 2 1
T2 PSI-J2000-TP Inverter trifase 10kW Peimar =QG 2 1


